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接上页

3. 触按新菜谱图标或现有菜谱可以访问以下条目：

▪ 菜谱名称

▪ 每个阶段的温度

▪ 每个阶段的时间

▪ 每个阶段的空气速度

▪ 阶段的数量 （默认情况下，阶段 2 和 3 的长度为零。）

触按取消图标 f 会放弃所有更改。

触按删除图标 g 会删除菜谱。

4. 完成后触按绿色复选标记图标 h 保存菜谱。

结果 至此程序完成。

  

Touch a stage to edit its settings

dit Recipe

Biscuits

Time:
Temperature:
Air speed:

5:30
325°
50%

Stage 1 Stage 2 Stage 3

h

f g
VMC-TS-007838
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如何将菜谱保存到 U 盘
开始之前 ▪ 先准备一个 U 盘。

▪ 您需要知道密码。出厂设置的密码为 12345。

程序 要将菜谱从烤箱下载到 U 盘，请执行以下操作。

步骤 行动

1. 触按齿轮图标 a。显示 User Configuratio   （用户配置）屏幕。

2. 触按 USB 图标 b。显示 USB Functions （USB 功能）屏幕。

3. 将 U 盘插入端口 c。

接下页
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接上页

4. 触按 “ 保存菜谱 ”d。显示 Enter Pass Code （输入密码）屏幕。输入密码 
12345 e。触按绿色复选标记 f。

烤箱将菜谱下载到 U 盘。生成的文件默认名称为 ui_dump.ai2。如果存在另一个
同名文件，烤箱会在名称后面添加数字来避免覆盖文件：ui_dump1.ai2、
ui_dump2.ai2、ui_dump3.ai2 等。

在保存期间会显示 Saving Recipes （保存菜谱）屏幕。完成后显示 USB 
Functions （USB 功能）屏幕。

5. 触按取消图标 g，然后按返回箭头 h 返回主屏幕。

6. 取下 U 盘。

结果 菜谱现已保存到 U 盘。
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如何开关炉腔
开始之前 烤箱必须通电。

关闭炉腔 要关闭炉腔，请执行以下操作。

步骤 行动

1. 触按并按住炉腔图标 a。炉腔显示 OFF。

2. 对其他炉腔重复流程。

炉腔现在关闭。

开启炉腔 要开启炉腔，请执行以下操作。

3. 触按炉腔图标 b。复选标记表示选定的炉腔。

触按 “ 设置温度 ” 图标 c。显示 Enter Temperature （输入温度）屏幕。

使用数字板输入温度 d。

触按绿色复选标记 e。炉腔开启。

炉腔已开启。
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如何启用自动冷却功能
在开始之前 ▪ 必须打开烤箱 （屏幕亮起）。

▪ 您需要知道密码。出厂设置的密码为 12345。

背景 有时，您可能希望烤箱在设定的时间自动冷却。自动冷却功能使您可以这样做。

步骤 要启用自动冷却功能，请执行以下操作。

步骤 行动

1. 轻触齿轮图标 a。此时将显示 “ 用户配置 ” 屏幕。

2. 轻触向下箭头 b。此时将显示第二个 “ 用户配置 ” 屏幕。

3. 轻触 “ 自动冷却 ” 图标 c。此时将显示 “ 自动冷却 ” 屏幕。

下页继续
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续接上页

4. 轻触 “ 启用自动冷却 ” 图标 d。

5. 轻触小时时间设置 e。使用数字键盘输入冷却时间 f。 

轻触复选标记 g。

重复此过程以设置分钟时间设置。

轻触复选标记 h 进行保存。

6. 轻触向后箭头 i 和 j 以返回主屏幕。

结果 自动冷却功能现已启用。

  

Auto Cool Auto Cool

VMC-TS-007979

d

Auto Cool

1 2 3
4 5 6
7 8 9
< 0

Enter Hour

e
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如何启用手动模式、链接和设置温度功能
开始之前 必须启动烤箱 （屏幕开启）。

程序 要启用 “ 设置温度 ”、“ 链接 ” 或 “ 手动 ” 模式，请执行以下操作。

步骤 行动

1. 触按齿轮图标 a。显示 User Configuratio   （用户配置）屏幕。

2. 触按下拉箭头 b。显示第二个 User Configuratio    （用户配置）屏幕。

3. 触按下拉箭头 c。显示第三个 User Configuratio    （用户配置）屏幕。

接下页
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接上页

4. 触按想要启用的功能：“ 设置温度 ”、“ 链接 ” 或 “ 手动 ” 图标 d。显示 
Enter Pass Code （输入密码）屏幕。

输入密码 12345 e。选定的功能现已启用。

触按绿色复选标记 f。

重复流程禁用功能。

5. 触按返回箭头 g 和 h 返回主屏幕。

结果 现已启用 “ 设置温度 ”、“ 链接 ” 或 “ 手动 ” 模式。
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如何启用自动预热功能
在开始之前 ▪ 必须打开烤箱 （屏幕亮起）。

▪ 您需要知道密码。出厂设置的密码为 12345。

背景 有时，您可能希望在烤箱打开时将烤箱预热到预设温度。自动预热功能使您可以这样
做。

步骤 要启用自动预热功能，请执行以下操作。

步骤 行动

1. 轻触齿轮图标 a。此时将显示 “ 用户配置 ” 屏幕。

2. 轻触向下箭头 b。此时将显示第二个 “ 用户配置 ” 屏幕。

3. 轻触向下箭头 c。此时将显示第三个 “ 用户配置 ” 屏幕。

下页继续
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续接上页

4. 轻触 “ 自动预热 ” 图标 d。此时将显示 “ 输入密码 ” 屏幕。

输入密码 12345 e。轻触复选标记 f。现在将启用所选的功能。

重复该过程，以禁用此功能。

5. 轻触向后箭头 g 和 h 以返回主屏幕。

结果 “自动预热 ”模式现已启用。
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如何更改时间和日期设置
程序 要更改时间和日期设置，请执行以下操作。

步骤 行动

1. 触按齿轮图标 a。显示 User Configuratio   （用户配置）屏幕。

2. 触按 “ 时间 ” 图标 b。显示 Edit Date and Time （编辑日期和时间）屏幕。遵
循提示设置时间和日期。

3. 完成后触按绿色复选标记 c。

触按返回箭头 d 返回主屏幕。

结果 时间和日期已更改。
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如何更改声音设置
程序 要更改声音设置，请执行以下操作。

步骤 行动

1. 触按齿轮图标 a。显示 User Configuratio   （用户配置）屏幕。

2. 触按 “ 声音 ” 图标 b。显示 Select Tone and Volume （选择音调和音量）屏
幕。

触按音调和音量设置 c。

完成后触按绿色复选标记 d。

触按返回箭头 e 返回主屏幕。

结果 声音设置已更改。
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如何更改温标
程序 要更改 °F 或 °C 温标，请执行以下操作。

步骤 行动

1. 触按齿轮图标 a。显示 User Configuratio   （用户配置）屏幕。

2. 触按下拉箭头 b。

触按 “ 温度单位 ” 图标 c 来更改温标。

触按返回箭头 d 和 e 返回主屏幕。

结果 温标现已更改。
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如何设置清洁计时器
开始之前 为帮助您记忆何时清洁烤箱，通过程序在控制器中记录了下次清洁前的小时数。

程序 要设置清洁计时器，请执行以下操作。

步骤 行动

1. 触按齿轮图标 a。显示 User Configuratio   （用户配置）屏幕。

2. 触按下拉箭头 b。显示第二个 User Configuratio    （用户配置）屏幕。

3. 触按 “ 清洁 ” 图标 c。显示 Enter Pass Code （输入密码）屏幕。

输入密码 12345 d。

触按绿色复选标记 e。

接下页
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接上页

4. 输入烤箱下次需要清洁前可运行的小时数 f 。

触按绿色复选标记 g。

5. 触按向上箭头 h，然后按返回箭头 i 返回主屏幕。

清洁计时器已设置。

要查看清洁小时 在启动期间：

▪ 屏幕指示下次需要清洁前的小时数。
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如何查看烤箱日志
开始之前 必须启动烤箱 （屏幕开启）。

程序 要查看烤箱日志，请执行以下操作。

步骤 行动

1. 触按齿轮图标 a。显示 User Configuratio   （用户配置）屏幕。

2. 触按 “ 日志 ” 图标 b。显示 Logs Detail （日志详细信息）屏幕。

3. 触按此处查看日志详细信息 c。显示日志。

触按上下箭头 d 滚动查看日志。

接下页
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接上页

4. 触按返回箭头 e，然后按返回箭头 f 返回 User Configuratio   （用户配置）屏
幕。

5. 触按返回箭头 g 返回主屏幕。 

结果 现已查看烤箱日志。

  

XX/XX/XX XX:XX:XX – 3 GRILLED CHIC
XX/XX/XX XX:XX:XX – 2 GRILLED CHIC
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XX/XX/XX XX:XX:XX – 3 RAPID COM
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如何调整烤箱的灯光持续时间
开始之前 必须启动烤箱 （屏幕开启）。

程序 要调整烤箱的灯光持续时间，请执行以下操作。

步骤 行动

1. 触按并按住烤箱灯光图标 a。显示 Enter Pass Code （输入密码）屏幕。

输入密码 12345 b。

触按绿色复选标记 c。

2. 输入烤箱灯光保持点亮的分钟数 d。

触按绿色复选标记 e。

结果 现已设置烤箱的灯光持续时间。

  

 注： 输入零分钟会让烤箱灯光无限期点亮。

Bacon

French toast

Fried eggs

Biscuits

Cookies

Ready to Cook

Preheat Link

READY
350°F Program

R
300°F Program
READYREADYREADY

READY
225°F Program Manual Program[[ [[ [[[[

6
7 8 9
< 0

READY
450°F Program

1 2 3
4 5 6
7 8 9
< 0

Enter Pass Code

a
8
5

b
c

VMC-TS-002764

1 2 3
4 5 6
7 8 9
< 0

Enter Time Until Light Turns OFF

VMC-TS-007928

5
8

d
e
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本页留白。

  



维护

Vecto r H ™ Se rie s   ▪   操作 者手 册   ▪   MN- 465 48   ▪   R ev  1   ▪   11 /19

79

维
护

保养计划

要求 ▪ 请参阅主题“如何清洁烤箱 ”。

▪ 确保将烤箱冷却并关闭 - 烤腔内部温度不高于 140°F (60°C)。

日常
对于每日保养，请执行以下操作。

▪ 用一次性纸巾或湿布清除所有溢出物。

▪ 用湿布擦拭烤箱的外部。

▪ 检查屏幕是否破裂或剥落。如果需要，请联系技术服务。

每周 对于每周保养，请执行以下操作。

▪ 清洁整个烤箱。确保使用非磨蚀性尼龙擦洗布。

▪ 请勿将清洁剂直接喷入烤箱后部的风扇孔中。

每月 对于每月保养，请执行以下操作。

▪ 检查并清洁冷却风扇过滤器。

▪ 检查并清洁烤腔过滤器 （如配备）。

每年 对于每年保养，请执行以下操作。

▪ 检查并拧紧所有电线连接。

▪ 检查加热器法兰区域是否有油脂泄漏。

▪ 检查马达法兰区域是否有油脂泄漏。

▪ 检查并拧紧所有显示、接口和控制板连接。

▪ 检查并拧紧箱门铰链。

▪ 检查内外箱门窗格是否破裂或碎裂。

▪ 测试每个烤腔风扇是否正确运行。

▪ 测试每个烤腔加热器是否正确运行。

▪ 测试烤腔灯。

▪ 记录软件版本并在必要时进行更新。

▪ 检查箱门垫圈的形状和密封是否正确。

▪ 分别记录维修屏幕上所有元件的耗电量。

▪ 记录输入的电源线电压。

   

  注： 必须由具备资质的专业人员来执行。
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如何清洁烤箱
在开始之前

每日清洁流程 要每天清洁烤箱，请执行以下操作。

步骤 行动

1. 确保关闭烤箱并冷却 - 烤腔温度应低于 140°F (60°C)。

2. 用一次性纸巾或湿布清除所有溢出物。

3. 用湿布擦拭烤箱的外部。

4. 用不锈钢清洁剂擦拭烤箱的外部。

下页继续

警告 : 电击危险。
将主断路开关置于 “ 关 ” 位置，以断开设备的电源。

小心 : 烫伤危险。
清洁前，请等待烤箱、器皿和架子冷却。

小心 : 腐蚀性物质危险。
清洁时，请戴好眼睛保护装置和手部保护装置。

  注意  使用不正确的清洁流程将损坏催化剂并使保修失效。
仅在烤箱完全断电后才能使用喷雾清洁剂。
请勿在催化剂上喷水或清洁溶液。
循环风机运行时，请勿将清洁剂喷入烤箱。
清洁时请勿使用钢垫、钢丝刷或刮刀。
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续接上页

每周清洁流程 要每周清洁烤箱，请执行以下操作。

步骤 行动

1. 将主断路开关 a 置于 “ 关 ” 位置。

确保烤箱冷却 - 烤腔温度应低于 140°F (60°C)。

2. 用不锈钢抛光剂喷涂烤箱的外部区域。

3. 用非磨蚀性尼龙擦洗布擦拭烤箱的外部区域。

4. 用 EcoLab Greaselift™ 或 Chemco Dirt Buster III™ 烤箱清洁剂喷涂烤箱内部区域。
等待清洁剂生效 3-5 分钟。

5. 用非磨蚀性尼龙擦洗布擦拭烤箱的内部。

6. 用通用清洁剂清洁窗格的每一侧。

7. 完成后，将主断路开关 a 置于 “ 开 ” 位置。

下页继续

  注意  仅使用非腐蚀性清洁剂。
不要直接喷入烤箱后部的风扇孔中。
请勿使用含有氢氧化钠 （碱）或磷的清洁剂。

VMC-TS-006236
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续接上页

每月清洁流程 要每月清洁烤箱，请执行以下操作。

步骤 行动

1. 将主断路开关置于 “ 关 ” 位置。

确保烤箱冷却 - 烤腔温度应低于 140°F (60°C)。

2. 卸下烹饪架 a 和喷射板 b。

3. 将各个喷射板分隔开。使喷射板向外弯曲有助于将喷射板分隔开。

4. 用 EcoLab Greaselift ™ 或 Chemco Dirt Buster III ™ c 烤箱清洁剂喷涂喷射板。等
待清洁剂生效 3-5 分钟。请遵循清洁剂瓶上的安全说明。

5. 用非磨蚀性尼龙擦洗布擦洗喷射板。用水冲洗喷射板。

6. 用 EcoLab Greaselift ™ 或 Chemco Dirt Buster III ™ 喷涂毛巾，然后擦拭烤箱内部。
用浸水的毛巾清除所有残留物。

7. 用 Windex® 或同等玻璃清洁剂清洁箱门玻璃 d。

下页继续

小心 : 人身伤害危险。
搬动喷射板时，请使用护手装置。

VMC-TS-006244

a

b

c

d
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续接上页

8. 重新安装喷射板和烹饪架。

清洁过滤器
（如配备）

9. 卸下过滤器 e。

10. 用中性清洁剂喷涂过滤器，然后用热水冲洗。

11. 重新安装过滤器。

12. 完成后，将主断路开关置于 “ 开 ” 位置。

结果 烤箱现已清洁完毕。

  

  注 : 确保正确安装喷射板。喷射板上的喷嘴应指向食物。

  注 : 每年至少更换一次过滤器。

VMC-TS-006247

e
e
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本页留白。
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故
障

排
查

如果风扇指示器灯点亮应如何操作
程序 如果风扇指示器灯 a 点亮，执行以下操作。

步骤 行动

1. 关闭烤箱并令其冷却。

取下过滤器 b。

2. 在洗碗机内清洗过滤器。

3. 重新安装过滤器。

4. 恢复烤箱操作。

  

 注： 如果风扇指示器灯仍点亮，则设备存在故障。断开设备
电源，请有资质的技术人员维修烤箱。

VMC-TS-007746

a

b
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如果显示上限屏幕，该怎么办

步骤 如果显示上限屏幕，请执行以下操作。

步骤 行动

1. 按下并松开上限温度重置按钮 a。

2. 重新开始烤箱的运行。

结果 该过程现已完成。

  

  注： 如果上限屏幕继续显示，则表明设备发生故障。关闭设
备，并由合格的技术人员维修烤箱。

Bacon

French toast

Fried eggs

Biscuits

Cookies

Ready to Cook

Preheat Set TempLink

Manual Program[ [ [[

OFF

OFF

OFF

OFF

High Limit

VMC-TS-007743

a
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保
修

保修
简介 Alto-Shaam, Inc. 向原始买家保证：如果发现任何原始部件存在材料或工艺缺陷，将

由 Alto-Shaam 依照此处声明之条款予以更换新件或加以修复。

担保期限 原始部件的担保期限如下所述：

▪ 所有其它原始部件的担保有效期为自设备安装之日起一 （1）年或自装运日期起十五
（15）个月，以先到者为准。

▪ 劳动担保有效期为自安装之日起一 （1）年或自装运日期起十五 （15）个月，以先到
者为准。 

▪ Alto-Shaam 将承担标准工作时间内发生的标准人工费用，不包括加班、节假期或其它
额外费用。

▪ 如安装了制冷压缩机，则其担保有效期为自设备安装之日起五 （5）年。
▪ Halo Heat® 蒸烤和保温箱加热元件的担保有效期为原始买方拥有烤箱的期限。此担保

期限适用于在 2009 年 1 月 2 日之后售出的所有设备，但不包括仅有保温功能的烤箱。
▪ 为使担保索赔有效，必须在适用的担保有效期内提出担保索赔。本担保不可转移。

例外 本担保不适用于：

▪ 校准。
▪ 由于任何形式的损坏导致需要更换灯泡、橡胶垫圈、油脂过滤器、空气过滤器、支架、

喷射板和 / 或玻璃。
▪ 由于意外、装运、安装不当或改装造成的设备损坏。
▪ 滥用、误用设备、在设备使用过程中不小心，或在异常条件下使用设备，包括但不限

于：设备接触到粗糙或不当的化学品，包括但不限于含有氯化物或季盐的化合物，水
体质量差或设备序列号缺失或更改。

▪ 由使用 Alto-Shaam's Combitherm® 建议的清洁剂以外的其它洗涤剂导致的设备损坏，
包括但不限于由氯化物或其它有害化学品导致的损坏。

▪ 由于故障而导致的任何损失或损坏，包括食品和收入损失或由此导致的任何间接或附
带损坏。

▪ 对原始型号设备进行任何形式的更改、使用非原厂授权零件进行替代、未经授权拆除
任何零件 （包括支腿）或增加任何零件。

接下页
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接上页

▪ 由于水体量差、蒸汽发生器维护不足和 / 或表面受水体质量影响而导致的设备损坏。保
证供水质量和必需的蒸汽发生设备维护属于所有者 / 操作者的责任范围。 

▪ 未遵守设备手册中的维护要求导致的设备损坏。

结论 本担保为独有且唯一的担保，替代了所有其它明示或默认的担保，其中包括对适销性
和针对某一特定用途的适用性的默认担保。除了 Alto-Shaam, Inc. 股份有限公司的高
层人员以外，任何人都无权修改本担保或代表 Alto-Shaam 承担与 Alto-Shaam 设备
相关的任何其他义务或责任。

* 参阅水质量标准产品规格表。
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	5. 如需要，对其他炉腔重复流程。
	6. 触按绿色复选标记 e。
	7. 触按向上箭头 f ，然后按返回箭头 g 返回主屏幕。
	结果
	烤箱预热方法
	开始之前
	所有炉腔同时预热
	1. 触按“预热”图标 a。所有炉腔开始预热到其预设的温度。

	分别预热各个炉腔
	2. 触按“炉腔”图标 b。复选标记表示选定的炉腔。



	接上页
	屏幕进度条
	预热时间长度
	结果
	如何使用手动模式进行烹调
	开始之前
	程序
	1. 触按炉腔 a。复选标记表示选定的炉腔。
	2. 触按时间设置 c。使用数字板输入烹调时间。触按绿色复选标记。
	3. 触按温度设置 d。使用数字板输入烹调温度。触按绿色复选标记。



	接上页
	4. 触按“空气速度”e。使用数字板以百分比 (10%–100%) 的形式输入空气流速。 触按绿色复选标记。
	5. 将食物放入烤箱中。
	6. 触按绿色启动图标 f。计时器开始计数。 按下 X 图标 g 停止计时器。计时器重置为 0。
	7. 打开烤箱门，取出热食。
	结果
	如何使用双计时器
	开始之前
	背景
	程序
	1. 触按炉腔 a。复选标记指示选定的炉腔。触按“手动”b。显示手动模式屏 幕。
	2. 触按时间设置 c。使用数字板输入烹调时间。触按绿色复选标记。
	3. 为第二盘食品输入时间 d。



	接上页
	4. 触按温度设置 e。使用数字板输入烹调温度。触按绿色复选标记。
	5. 触按“空气速度”f。使用数字板以百分比 (10%–100%) 的形式输入空气流速。 触按绿色复选标记。
	6. 打开烤箱门，放入烤盘 1。关闭烤箱门。

	接上页
	7. 打开烤箱门，放入准备好的烤盘 2.关闭烤箱门。
	8. 打开烤箱门，取出热食。
	结果
	如何使用编程菜谱进行烹调
	开始之前
	程序
	1. 选择炉腔 a。复选标记指示选定的炉腔。触按“程序”b。
	2. 使用箭头 c 浏览到菜谱。菜谱先按设定温度，然后再按字母顺序排序。
	3. 打开烤箱门，将食品放入选定的炉腔内。
	4. 触按菜谱 d。烤箱开始操作。



	接上页
	在烹调过程中
	结果
	如何使用链接的炉腔进行烹调
	开始之前
	链接炉腔
	1. 触按“程序”图标 a。
	2. 触按“链接”图标 b。显示链接屏幕。
	3. 触按想要链接的炉腔c。

	结果


	接上页
	用链接的炉腔进行烹调
	4. 使用箭头图标 e 浏览到菜谱。
	5. 打开烤箱门，加载选定的炉腔。
	6. 触按菜谱 f。显示 Cooking（烹调）屏幕并开始烹调。

	结果
	如何创建和编辑菜谱
	开始之前
	程序
	1. 触按齿轮图标 a。显示 User Configuration（用户配置）屏幕。
	2. 触按“菜谱”图标 b。显示 Enter Pass Code（输入密码）屏幕。



	接上页
	3. 触按新菜谱图标或现有菜谱可以访问以下条目：
	4. 完成后触按绿色复选标记图标 h 保存菜谱。
	结果
	如何创建和编辑菜谱文件夹
	开始之前
	程序
	1. 触按齿轮图标 a。显示 User Configuration（用户配置）屏幕。
	2. 触按“菜谱”图标 b。显示 Enter Pass Code（输入密码）屏幕。



	接上页
	3. 创建新文件夹或编辑现有文件夹。
	4. 完成后触按绿色复选标记图标 h 保存文件夹。
	结果
	如何从 U 盘加载菜谱
	开始之前
	程序
	1. 触按齿轮图标 a。显示 User Configuration（用户配置）屏幕。
	2. 触按 USB 图标 b。显示 USB Functions（USB 功能）屏幕。
	3. 将 U 盘插入端口 c。



	接上页
	4. 触按“加载菜谱”d。显示 Enter Pass Code（输入密码）屏幕。
	5. 触按菜谱文件 g。
	加载/读取菜谱
	结果
	如何将菜谱保存到 U 盘
	开始之前
	程序
	1. 触按齿轮图标 a。显示 User Configuration（用户配置）屏幕。
	2. 触按 USB 图标 b。显示 USB Functions（USB 功能）屏幕。
	3. 将 U 盘插入端口 c。



	接上页
	4. 触按“保存菜谱”d。显示 Enter Pass Code（输入密码）屏幕。输入密码 12345 e。触按绿色复选标记 f。
	5. 触按取消图标 g，然后按返回箭头 h 返回主屏幕。
	6. 取下 U 盘。
	结果
	如何开关炉腔
	开始之前
	关闭炉腔
	1. 触按并按住炉腔图标 a。炉腔显示 OFF。
	2. 对其他炉腔重复流程。

	开启炉腔
	3. 触按炉腔图标 b。复选标记表示选定的炉腔。


	如何启用自动冷却功能
	在开始之前
	背景
	步骤
	1. 轻触齿轮图标 a。此时将显示“用户配置”屏幕。
	2. 轻触向下箭头 b。此时将显示第二个“用户配置”屏幕。
	3. 轻触“自动冷却”图标 c。此时将显示“自动冷却”屏幕。



	续接上页
	4. 轻触“启用自动冷却”图标 d。
	5. 轻触小时时间设置 e。使用数字键盘输入冷却时间 f。
	6. 轻触向后箭头 i 和 j 以返回主屏幕。
	结果
	如何启用手动模式、链接和设置温度功能
	开始之前
	程序
	1. 触按齿轮图标 a。显示 User Configuration（用户配置）屏幕。
	2. 触按下拉箭头 b。显示第二个 User Configuration（用户配置）屏幕。
	3. 触按下拉箭头 c。显示第三个 User Configuration（用户配置）屏幕。



	接上页
	4. 触按想要启用的功能：“设置温度”、“链接”或“手动”图标 d。显示 Enter Pass Code（输入密码）屏幕。
	5. 触按返回箭头 g 和 h 返回主屏幕。
	结果
	如何启用自动预热功能
	在开始之前
	背景
	步骤
	1. 轻触齿轮图标 a。此时将显示“用户配置”屏幕。
	2. 轻触向下箭头 b。此时将显示第二个“用户配置”屏幕。
	3. 轻触向下箭头 c。此时将显示第三个“用户配置”屏幕。



	续接上页
	4. 轻触“自动预热”图标 d。此时将显示“输入密码”屏幕。
	5. 轻触向后箭头 g 和 h 以返回主屏幕。
	结果
	如何更改时间和日期设置
	程序
	1. 触按齿轮图标 a。显示 User Configuration（用户配置）屏幕。
	2. 触按“时间”图标 b。显示 Edit Date and Time（编辑日期和时间）屏幕。遵 循提示设置时间和日期。
	3. 完成后触按绿色复选标记 c。

	结果

	如何更改声音设置
	程序
	1. 触按齿轮图标 a。显示 User Configuration（用户配置）屏幕。
	2. 触按“声音”图标 b。显示 Select Tone and Volume（选择音调和音量）屏 幕。

	结果

	如何更改温标
	程序
	1. 触按齿轮图标 a。显示 User Configuration（用户配置）屏幕。
	2. 触按下拉箭头 b。

	结果

	如何设置清洁计时器
	开始之前
	程序
	1. 触按齿轮图标 a。显示 User Configuration（用户配置）屏幕。
	2. 触按下拉箭头 b。显示第二个 User Configuration（用户配置）屏幕。
	3. 触按“清洁”图标 c。显示 Enter Pass Code（输入密码）屏幕。



	接上页
	4. 输入烤箱下次需要清洁前可运行的小时数 f 。
	5. 触按向上箭头 h，然后按返回箭头 i 返回主屏幕。
	要查看清洁小时
	如何查看烤箱日志
	开始之前
	程序
	1. 触按齿轮图标 a。显示 User Configuration（用户配置）屏幕。
	2. 触按“日志”图标 b。显示 Logs Detail（日志详细信息）屏幕。
	3. 触按此处查看日志详细信息 c。显示日志。



	接上页
	4. 触按返回箭头 e，然后按返回箭头 f 返回 User Configuration（用户配置）屏 幕。
	5. 触按返回箭头 g 返回主屏幕。
	结果
	如何调整烤箱的灯光持续时间
	开始之前
	程序
	1. 触按并按住烤箱灯光图标 a。显示 Enter Pass Code（输入密码）屏幕。
	2. 输入烤箱灯光保持点亮的分钟数 d。

	结果



	维护
	保养计划
	要求
	日常
	每周
	每月
	每年

	如何清洁烤箱
	在开始之前
	每日清洁流程
	1. 确保关闭烤箱并冷却 - 烤腔温度应低于 140°F (60°C)。
	2. 用一次性纸巾或湿布清除所有溢出物。
	3. 用湿布擦拭烤箱的外部。
	4. 用不锈钢清洁剂擦拭烤箱的外部。


	续接上页
	每周清洁流程
	1. 将主断路开关 a 置于“关”位置。
	2. 用不锈钢抛光剂喷涂烤箱的外部区域。
	3. 用非磨蚀性尼龙擦洗布擦拭烤箱的外部区域。
	4. 用 EcoLab Greaselift™ 或 Chemco Dirt Buster III™ 烤箱清洁剂喷涂烤箱内部区域。 等待清洁剂生效 3-5 分钟。
	5. 用非磨蚀性尼龙擦洗布擦拭烤箱的内部。
	6. 用通用清洁剂清洁窗格的每一侧。
	7. 完成后，将主断路开关 a 置于“开”位置。


	续接上页
	每月清洁流程
	1. 将主断路开关置于“关”位置。
	2. 卸下烹饪架 a 和喷射板 b。
	3. 将各个喷射板分隔开。使喷射板向外弯曲有助于将喷射板分隔开。
	4. 用 EcoLab Greaselift™ 或 Chemco Dirt Buster III™ c 烤箱清洁剂喷涂喷射板。等 待清洁剂生效 3-5 分钟。请遵循清洁剂瓶上的安全说明。
	5. 用非磨蚀性尼龙擦洗布擦洗喷射板。用水冲洗喷射板。
	6. 用 EcoLab Greaselift™ 或 Chemco Dirt Buster III™ 喷涂毛巾，然后擦拭烤箱内部。 用浸水的毛巾清除所有残留物。
	7. 用 Windex® 或同等玻璃清洁剂清洁箱门玻璃 d。


	续接上页
	8. 重新安装喷射板和烹饪架。
	清洁过滤器 （如配备）
	9. 卸下过滤器 e。
	10. 用中性清洁剂喷涂过滤器，然后用热水冲洗。
	11. 重新安装过滤器。
	12. 完成后，将主断路开关置于“开”位置。

	结果


	故障排查
	如果风扇指示器灯点亮应如何操作
	程序
	1. 关闭烤箱并令其冷却。
	2. 在洗碗机内清洗过滤器。
	3. 重新安装过滤器。
	4. 恢复烤箱操作。


	如果显示上限屏幕，该怎么办
	步骤
	1. 按下并松开上限温度重置按钮 a。
	2. 重新开始烤箱的运行。

	结果


	保修
	保修
	简介
	担保期限
	例外

	接上页
	结论



